Kender du signalflag A?
-Og respekterer du flaget?

Året rundt færdes mange på og i vandet, og selvom der skulle være rigeligt med plads langs de danske kyster og farvande, bliver der hvert år rapporteret om ”tæt på” episoder. For at undgå de farlige situationer, kræves der både, at dykkerflaget benyttes af dykkerne under vandet men også, at det respekteres af folk, der færdes på vandet. Dykkerne kan sammenlignes med en fodgænger på land ”den bløde part”, og det er uanset, om dykkeren bliver ramt af en båd, kølen på et sejlskib, åre/pagaj eller endnu værre – en skrue.

Hvad betyder dykkerflaget (signalflag A), og hvordan skal det respekteres?
Dykkerflaget betyder ifølge den internationale signalbog: ”Jeg har dykker ude. Hold godt klar med langsom fart”.  I praksis skal dette fortolkes således, at hvor der er dykkere ude, skal skibe passere med særlig forsigtighed, og maskindrevne skibe skal så vidt muligt passere med stoppet skrue. Søfartsstyrelsen anbefaler, at dykkere, der befinder sig tæt på overfladen, ikke fjerne sig længere end 30 meter fra dykkeflaget, og at forbipasserende både overholder en sikkerhedsafstand på mindst 50 meter til fartøjer og overfladebøjer med dykkerflaget oppe. 
Kravene til dykkerflagets størrelse og placering afhænger af, om der dykkes fra skib, mindre båd eller fra kysten. Reglerne kan kort beskrives således:
· Dykning fra skib længere end 12 meter: Dykkerflaget skal være 1 meter højt og 1,2 meter bredt.

· Dykning fra mindre båd (kortere end 12 meter): Dykkerflaget skal være størst muligt.

· Dykning fra kyst: Et eller flere 1 meter høje flag placeres på stranden. Der kan eventuelt suppleres med en eller flere store flagbøjer i vandet. Hvert dykkerpar svømmer med en overfladebøje.

Uanset i hvilken af ovenstående sammenhænge dykkerflaget benyttes, er det vigtigt, at flaget er udspilet eller lavet af en fast plade, således at det er synligt hele horisonten rundt. Om natten skal dykkerflaget være oplyst. Søsportens Sikkerhedsråd har udarbejdet en pjece for sikkerhed under rekreativ dykning. Pjecen kan downloades fra hjemmesiden: www.soesport.dk.

Internationale regler og dykkerflag

Strengt taget findes der ikke et internationalt lovligt alternativ til signalflag A, men store lande som USA og Australien benytter et rødt flag med en hvis diagonal stribe (flaget er i flere stater i USA lovfæstet som ”national regel”). Denne type dykkerflag ses også i Danmark på importerede bøjer, men er ikke en lovlig afmærkning i danske farvande, og desværre fejlfortolkes afmærkningen som værende en fiskenetafmærkning.
Det er håbet, at kampagnen vil øge opmærksomheden omkring Signalflag A, og hvordan det skal anvendes korrekt, og dermed undgå ”tæt på” episoder og ulykker, hvor skibe, sejlere, roere og dykkere er kommet for tæt på hinanden.
